[表1]       市    县重点中小型水库防汛通信预警系统项目表

	水库

基本

情况
	水库名称
	(1)
	类    型
	(2)
	水库编码
	(3)

	
	所在位置
	(4)
	主管部门
	(5)
	经 纬 度
	(6)

	
	总 库 容
	(7)
	流域面积
	(8)
	防洪标准
	(9)

	
	大坝类型
	(10)
	坝    高
	(11)
	坝顶宽度
	(12)

	
	坝顶长度
	(13)
	放水设施
	(14)
	泄洪设施
	(15)

	
	出险危及人口数量
	(16)
	出险危及耕地面积
	(17)
	出险危及重要设施
	(18)

	现有

通信

预警

系统

设施
	预警通信
	常规通信方式
	(19)
	应急通信方式
	(20)

	
	水情

自动

测报

系统
	雨量遥测站
	(21)
	河道水位站
	(22)

	
	
	入库水位站
	(23)
	坝前水位站
	(24)

	
	
	通信方式
	(25)
	中继站
	(26)

	
	
	监测工作站
	(27)
	信息转发方式
	(28)

	
	大坝

安全

监测

系统
	环境监测
	(29)

	
	
	变形监测
	(30)

	
	
	渗流监测
	(31)

	
	
	应力监测
	(32) 

	
	配套

设施
	机房面积
	(33)
	供电设施
	(34)

	
	
	网络设施
	(35)
	通信铁塔
	(36)

	拟建

通信

预警

系统

设施
	水情

测报

系统
	雨量遥测站
	(37)
	水位遥测站
	(38)

	
	
	通信方式
	(39)
	供电方式
	(40)

	
	
	监测工作站
	(41)
	信息转发方式
	(42)

	
	视频

监视

系统
	视频站数量
	(43)
	摄像头数量
	(44)

	
	
	通信方式
	(45)
	通信建设内容
	(46)

	
	
	视频工作站
	(47)
	视频转发方式
	(48)

	
	通信

预警

系统
	信息汇集平台
	(49)
	预警应用软件
	(50)

	
	
	预警常规通信
	(51)
	预警应急通信
	(52)

	
	
	预警信息发布
	(53)
	其它预警方式
	(54)

	
	配套

设施
	机房改造面积
	(55)
	系统供电设施
	(56)

	
	
	互联网络设施
	(57)
	其它配套设施
	(58)

	管理单位审核意见
	(59)
	负责人签名
	(60)

	主管部门审核意见
	(61)
	负责人签名
	(62)


 [表1] 填 报 说 明

0．填表注意事项

1）填些内容必须真实可靠，能够全面反映实际情况和未来建设的需要；

2）要严格按照本说明进行填写，以便汇总分析、规划设计、估算投资；

3）拟建项目一定要符合实际、便于管理，应合理确定建设内容，确保实际需要；

4）要充分考虑现有的基础设施和条件，避免重复建设和投资，真正发挥投资效益；

5）本表适应于省、市、县各级所管理的重点中小型水库，在填表时主要修改表头。

1．水库基本情况

（1）水库名称：以现行的名称填写；

（2）类型：按照水库规模，填写“重点中型、中型、小Ⅰ型、小Ⅱ型”；

（3）水库编码：由“市代码－县代码－序号”表示，市县代码由称谓的两个汉语拼音大写字母表示，序号由县级水利部门统一填写，如XA－CA－001表示西安市长安县1号水库；

（4）所在位置：水库所在的乡镇名和距离水库最近的村名；

（5）主管部门：按照水库管理的权限，填写市、县、乡镇或村名；

（6）经纬度：取水库大坝中心位置的经纬度填写；

（7）～（13）总库容、流域面积、防洪标准、大坝类型、坝高、坝顶宽度、坝顶长度：以设计参数或除险加固后的实际参数填写；

（14）放水设施：填写放水设施特征和最大过水能力，如放水塔1座闸门1孔20秒立米；

（15）泄洪设施：填写溢洪道、泄洪闸等设施和最大泄洪能力，如溢洪道1座1500秒立米；

（16）～（18）填写水库溃坝时可能危及的人口数量、耕地面积，以及可能危及到的公路、铁路、桥梁、学校、工矿企业等重要设施的名称（选最主要的填写）。

2．现有通信预警系统设施

1）预警通信

（19）常规通信方式：填写水库现有的常规通信方式，如有线电话1部、移动电话2部等；

（20）应急通信方式：填写水库现有的应急通信方式，如卫星电话1部，短波电台1部等；

2）水情自动测报系统

（21）～（24）：填写已建水库水情自动测报系统中雨量遥测站、河道水位站、入库水位站、坝前水位站的数量，对于水位雨量站的数量可分别计入雨量站和水位站；

（25）通信方式：填写水情监测站所采用的超短波、CDMA、GPRS、SMS、PSTN、卫星等主要通信方式；

（26）中继站：通信方式采用超短波时，填写中继站个数；

（27）监测工作站：具有接收、处理、存储水情信息软硬件设备所构成的监测工作站个数

（28）信息转发方式：若监测工作站向市县主管部门转发水雨情信息，填写转发的通信方式，如一发多收时采用的卫星、超短波、SMS、GPRS/CDMA，或专用光纤、互联网等；

3）大坝安全监测系统

（29）环境监测：通常包括坝区的气象（气温、气压）、水文（降雨量、坝前水位）自动监测等项目，填写主要监测项目和数量；

（30）变形监测：一般包括大坝的表面位移、内部位移等监测项目，填写自动监测项目和数量；

（31）渗流监测：通常包括渗流压力、渗流量等自动监测项目，填写主要监测项目和数量；

（32）应力应变监测：通常包括土压力、混凝土应变等等监测项目，填写自动监测项目和数量；

4）配套设施

（33）机房面积：填写水库监测预警系统设施所占用的房屋面积；

（34）供电设施：主要填写UPS电源、备用发电设备的功率；

（35）网络设施：填写局域网和联接互联网建设情况，如填写“局域网、局域网联接互联网、PSTN联接互联网、专线联接互联网”其中之一；

（36）通信铁塔：填写自建的铁塔数量和高度。

3．拟建通信预警系统设施

1）水情测报系统

（37）雨量遥测站：根据水库流域面积、气象水文条件、重要程度确定站数，一般每30～50平方公里设置一个雨量遥测站；

（38）水位遥测站：根据流域特点和水位遥测站建设的可行性，一般建设1～3个水位遥测站，分别设置在上游河道、入库处和坝前；

（39）通信方式：指雨量、水位遥测站与水库监测工作站之间的通信方式，可采用SMS、GPRS/CDMA、超短波、卫星等其中之一；

（40）供电方式：指雨量、水位遥测站的供电，可采用太阳能供电、蓄电池供电、交流供电等，可根据具体情况选择其一；

（41）监测工作站：管理需要设置的监测工作站数量，一般设置1处，其中包括水雨情信息接收处理、存储交换、分析预警所需要的软硬件设施；

（42）信息转发方式：指监测工作站向上级主管部门（县、市）监测预警平台转发水雨情信息的通信方式，可选用SMS、GPRS/CDMA、超短波、卫星等其中之一，在市县同时接收，也可选用互联网或租用通信专线实现信息转发，可选择一种填写；

2）视频监视系统

（43）视频站数量：视频站的设置以监视大坝、主要建筑物的安全状况和水库蓄水情况为主要目的，数量不宜太多，中型水库一般不超过3处，重要小型水库最多设置1处，一般小型水库可暂不设置，同时要充分考虑视频监视站的必要性和可行性；

（44）摄像头数量：摄像头数量一般一站一个，但考虑到节约投资，也可以考虑在一个视频终端上设置多个摄像头的办法，解决多方位监视的问题，需结合水库具体情况予以确定；

（45）通信方式：视频监视站至水库管理处（甚至上级主管部门）之间的通信，在距离较短的情况下，可选择自建光纤或租用专用通信链路（专用光纤、互联网）的方式，同时应充分考虑3G的发展，选择中国电信CDMA2000、中国移动TD-SCDMA、中国联通WCDMA等无线宽带通信方式，解决视频监视信息的传输问题，可选择一种填写；

（46）通信建设内容：如果采用自建光纤链路，在此栏目应填写自建光缆多少千米；如果采用租用光缆或无线宽带通信链路，应标明租用何种公网；

（47）视频工作站：视频监视工作站一般设置在水库管理处（一般填写1处，确实需要时最多设置2处），其中包括视频信息的接收、处理、存储、调用、报警、显示，对视频站的远程遥控、参数设置，以及向上级主管部门转发视频信息并接收上级的监控信息；

（48）视频转发方式：视频工作站与上级主管部门之间的通信方式，可租用专用光纤、互联网或的无线宽带通信链路，以解决视频监视信息的传输问题，填写其中之一；

3）通信预警系统

（49）信息汇集平台：对于具有水情测报、视频监视等多种监测预警手段的重点水库，可考虑设置信息汇集平台1个，以满足监测预警、信息发布、应急通信的需要；

（50）预警应用软件：对于配置了信息汇集平台的水库，可考虑配置动态监测、预警分析、信息发布等数据库和应用软件系统1套；

（51）预警常规通信：应考虑以水库管理处为中心，向上级管理部门和向风险区有关人员的话务通信方式，一般需配置有线电话、移动电话、传真等常规通信设施，应填写种类和数量；

（52）预警应急通信：应考虑以水库管理处为中心，在常规通信中断时，确保水库危险情能够及时上报，并能通过其它通信方式向风险区发出预警信息，一般需配置卫星电话、无线电台等应急通信设施，应填写种类和数量；

（53）预警信息发布：可结合具体情况，选择短信平台、预警广播等方式，向风险区群众发出警示信息，应填写种类和数量；

（54）其它预警方式：对于一些危及下游程度较小的小型水库，应因地制宜的选择切实可行的专门电话、口哨、铜锣等方式，解决预警问题，应填写种类和数量；

4）配套设施

（55）机房改造面积：在水库管理处应考虑必要的机房和值班用房，一般不小于30平米；

（56）系统供电设施：应结合当地供电的实际情况，设置备用发电机组、稳压电源、UPS等，应填写种类、规格和数量，如UPS3KVA/4H/1台；

（57）互联网络设施：水库管理处应建立局域网并接入互联网，应填写互联网用户数量和接入互联网的方式（专线、XDSL等），对于计划采用互联网传输监测信息的水库，应特别考虑互联网设施建设；

（58）其它配套设施：应根据水库的具体情况，补充必要的配套设施。
4．审核意见

（59）～（66）：管理单位审核意见：水库管理单位需认真审核，由负责人签字并加盖公章；

（61）～（62）：主管部门审核意见：由县级水利部门审核认定，由负责人签字并加盖公章。

 [表2]       市    县重点中小型水库防汛通信预警平台项目表

	水库数量
	重点中型
	中型
	小Ⅰ型
	小Ⅱ型

	
	
	
	
	

	水库监测

系统建设
	雨量遥测站
	
	水位遥测站
	

	
	视频监视站
	
	水库工作站
	

	
	预警平台
	
	
	

	县级平台

与水库的

通信方式
	光纤通信链路
	
	无线宽带通信
	

	
	互联网络通信
	
	GPRS/CDMA
	

	
	超短波通信
	
	卫星通信链路
	

	县级预警

平台现有

基础条件
	局域网现状
	路由器  台，交换机  台，服务器  台，网络计算机  台。

	
	互联网接入
	专线接入□，ADSL接入□，其它□，(在□中图黑■)。

	
	数据库建设
	SQLserver□，Oracle□，水雨情库□，(在□中图黑■)。

	
	应用系统
	防汛信息□，水库信息□，预警信息□，(在□中图黑■)。

	
	会商设施
	视频会议终端□，投影仪□，摄像机□，(在□中图黑■)。

	
	配套设施
	专用机房□，发电机□，不间断电源□，(在□中图黑■)。

	
	应急通信
	应急通信车□，卫星电话□，无线电台□，(在□中图黑■)。

	重点中小

型水库通

信预警存

在的问题
	（页面不够，可另附页）

	县级通信

预警平台

拟建项目
	项目名称
	主要设备配置及规格
	单位
	数量

	
	水库信息传输系统
	（按水库所需通信类型、数量配置有关设备）
	套
	

	
	网络系统补充完善
	（满足本项目需求，所需要增配的网络设备）
	套
	

	
	系统及应用软件
	（数据库和信息接收处理、动态监视与报警）
	套
	

	
	水库通信预警系统
	（水库险情分析会商、信息发布等预警软件）
	套
	

	
	配套基础设施内容
	（机房改造、电源系统、防雷接地、铁塔等）
	套
	

	
	应急通信车辆配置
	（车辆、通信设备、配套设施等）
	套
	

	审核意见
	（县级水利部门填写）
	负责人签字
	


 [表2] 填 报 说 明

0．填表注意事项

1）填些内容必须真实可靠，能够全面反映实际情况和未来建设的需要；

2）要严格按照本说明进行填写，以便汇总分析、规划设计、估算投资；

3）拟建项目一定要符合实际、便于管理，应合理确定拟建内容，确保实际需要；

4）要充分考虑现有的基础设施和条件，避免重复建设和投资，真正发挥投资效益。

1．拟建水库通信预警信息汇总

（1）水库数量：在管辖范围内，拟建水库通信预警系统表1内容，进行统计填写，单位为座；

（2）水库监测预警系统：按照本次拟建水库通信预警系统表1内容，进行统计填写，单位为站；

（3）县级平台与水库的通信方式：在统计拟建水库通信预警系统表1的基础上，在相应的数据通信类型栏目，填写其数量，单位为条，注意尽可能使通信类型单一化，以减化县级平台的网络结构。

2．县级预警平台现有基础条件

（4）局域网现状：填写主要设备的数量，如果没有应填写“0”；

（5）互联网接入：在“□”中图黑成“■”，注意此栏目只可能为单选；

（6）其它部分：同样在“□”中图黑成“■”，注意此栏目为为多选项；

（7）重点中小型水库通信预警存在的问题：在找准问题的同时，应结合各县的实际，充分论证其必要性和可行性，以促进项目尽快立项建设。

3．县级预警平台拟建项目内容

（8）水库信息传输系统：按照第1.(3)条确定的通信类型数量，配置县级通信工作站等设备；
（9）网络系统补充完善：根据第2.(4)条局域网络现状，补充完善必要的局域网、互联网、分析会商、信息发送等硬件系统设备（如交换机1台/服务器1台、短信设备1套/投影仪1台）；
（10）系统及应用软件：以数据库建设和动态监视为核心，配置系统软件，开发基本应用软件；
（11）水库通信预警系统：以水库险情分析会商、预警信息发布为核心，开发通信预警应用系统；
（12）配套基础设施内容：根据第2.(6)条现有基础设施现状，补充完善必要的配套设施；
（13）应急通信车辆配置：以应对突发事件的应急通信为目的，根据水库现状和重要程度，在部分县适当配备该系统。
4．审核意见

（14）审核意见：由县级水利部门审核认定，由负责人签字并加盖公章。
[表3]          市重点中小型水库防汛通信预警平台项目表

	水库数量
	重点中型
	中型
	小Ⅰ型
	小Ⅱ型

	
	
	
	
	

	水库监测

系统建设
	雨量遥测站
	
	水位遥测站
	

	
	视频监视站
	
	水库工作站
	

	
	水库预警平台
	
	县级预警平台
	

	市级平台

与水库的

通信方式
	光纤通信链路
	
	无线宽带通信
	

	
	互联网络通信
	
	GPRS/CDMA
	

	
	超短波通信
	
	卫星通信链路
	

	市级预警

平台现有

基础条件
	局域网建设现状
	路由器  台，交换机  台，服务器  台，网络计算机  台。

	
	互联网接入方式
	专线接入□，ADSL接入□，其它□，(在□中图黑■)。

	
	市县通信链路
	2M光纤□，互联网□，其它□，(在□中图黑■)。

	
	异地会商设施
	视频MCU□，视频终端□，投影设备□，(在□中图黑■)。

	
	数据库建设状况
	SQLserver□，Oracle□，水雨情库□，(在□中图黑■)。

	
	应用系统开发
	防汛信息□，水库信息□，预警信息□，(在□中图黑■)。

	
	配套基础设施
	专用机房□，发电机□，不间断电源□，(在□中图黑■)。

	
	应急通信设备
	应急通信车□，卫星电话□，无线电台□，(在□中图黑■)。

	重点中小

型水库通

信预警存

在的问题
	（页面不够，可另附页）

	市级通信

预警平台

拟建项目
	项目名称
	主要设备配置及规格
	单位
	数量

	
	水库信息传输系统
	（按水库所需通信类型、数量配置有关设备）
	套
	

	
	网络系统补充完善
	（满足本项目需求，所需要增配的网络设备）
	套
	

	
	系统及应用软件
	（数据库和信息接收处理、动态监视与报警）
	套
	

	
	水库通信预警系统
	（水库险情分析会商、信息发布等预警软件）
	套
	

	
	配套基础设施内容
	（机房改造、电源系统、防雷接地、铁塔等）
	套
	

	
	应急通信车辆配置
	（车辆、通信设备、配套设施等）
	套
	

	审核意见
	（市级水利部门填写）
	负责人签字
	


[表3] 填 报 说 明

0．填表注意事项

1）填些内容必须真实可靠，能够全面反映实际情况和未来建设的需要；

2）要严格按照本说明进行填写，以便汇总分析、规划设计、估算投资；

3）拟建项目一定要符合实际、便于管理，应合理确定拟建内容，确保实际需要；

4）要充分考虑现有的基础设施和条件，避免重复建设和投资，真正发挥投资效益。

1．拟建水库通信预警信息汇总

（1）水库数量：在管辖范围内，拟建水库通信预警系统表1内容，进行统计填写，单位为座；

（2）水库监测预警系统：按照本次拟建水库通信预警系统表1内容，进行统计填写，单位为站；

（3）市级平台与水库的通信方式：在统计拟建水库通信预警系统表1的基础上，在相应的数据通信类型栏目，填写其数量，单位为条，注意尽可能使通信类型单一化，以减化市级平台的网络结构。

2．市级预警平台现有基础条件

（4）局域网建设现状：填写主要设备的数量，如果没有应填写“0”；

（5）互联网接入和市县通信链路：在“□”中图黑成“■”，注意此栏目只可能为单选；

（6）其它部分：同样在“□”中图黑成“■”，注意此栏目为为多选项；

（7）重点中小型水库通信预警存在的问题：在找准问题的同时，应结合各县的实际，充分论证其必要性和可行性，以促进项目尽快立项建设。

3．县级预警平台拟建项目内容

（8）水库信息传输系统：按照第1.(3)条确定的通信类型数量，配置县级通信工作站等设备；
（9）网络系统补充完善：根据第2.(4)条局域网络现状，补充完善必要的局域网、互联网、分析会商、信息发送等硬件系统设备（如交换机1台/服务器1台/短信设备1套/投影设备1套）；
（10）系统及应用软件：以数据库建设和动态监视为核心，配置系统软件，开发基本应用软件；
（11）水库通信预警系统：以水库险情分析会商、预警信息发布为核心，开发通信预警应用系统；
（12）配套基础设施内容：根据第2.(6)条现有基础设施现状，补充完善必要的配套设施；
（13）应急通信车辆配置：以应对突发事件的应急通信为目的，根据水库现状和重要程度，在部分市适当配备该系统。
4．审核意见

（14）审核意见：由市级水利部门审核认定，由负责人签字并加盖公章。
[表4]              陕西省    市重点中小型水库防汛通信预警系统建设项目统计表

	水库名称
	水情测报系统
	视频监视系统
	通信预警系统
	配套设施
	信息转发

	市
	县
	水库名称
	雨量

遥测站
	水位

遥测站
	通信

方式
	监测

工作站
	视频

监视站
	通信

方式
	视频

工作站
	汇集

平台
	常规

通信
	应急

通信
	信息

发布
	机房

改造
	电源

系统
	互联

网络
	通信方式

	X

X

市
	X

X

县
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	X

X

县
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	X

X

县
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	汇总
	数量
	
	
	/
	
	
	/
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/

	
	单位
	站
	站
	/
	套
	站
	/
	套
	套
	套
	套
	套
	m2
	套
	/
	/


     汇总人：                           校核人：                              审定人：                            时间：2009年2月  日

[表5]              陕西省    市重点中小型水库防汛通信预警平台建设项目统计表

	通信预警

平台类型
	信息传输系统
	网络系统硬件设备
	系统软件平台及应用软件
	配套设施
	应急通信
	市县数据

通信方式

	
	通信

终端
	通信

服务器
	路由

设备
	交换

设备
	安全

设备
	应用

服务器
	网络

工作站
	投影

系统
	系统

平台
	接收

处理
	动态

监视
	分析

会商
	信息

发布
	机房

改造
	电源

系统
	应急

通信车
	车载

设备
	

	市级平台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	县级通信预警平台
	(县名)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(县名)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(县名)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(县名)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(县名)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(县名)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(县名)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(县名)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(县名)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(县名)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(县名)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(县名)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(县名)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(县名)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(县名)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(县名)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(县名)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(县名)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	汇总
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	个
	台
	台
	台
	套
	台
	台
	套
	套
	套
	套
	套
	套
	m2
	套
	辆
	套
	条


     汇总人：                           校核人：                              审定人：                            时间：2009年2月  日
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